
APPLICATIONS :
EN EXTERIEUR :  Parfait pour les déconstructeurs automobiles (casses), protection des surfaces sensibles
  (intérieures et extérieures) des souillures et endommagements pendant la transformation, le 
  stockage et  le montage.
EN INTERIEUR : Protection des parois des cabines de peintures, protection intérieure de portière, dépose de 
  pare-brise. La surface à protéger doit être dénuée d’huile, de poussière et de solvants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Matiere  :  Polyéthylène basse densité
       Epaisseur  :  48 microns
       Type De Colle : Acrylique

RESISTANCES : Force Maximale De Traction : Longitudinale :  ≥ 15 N/mm2
      Transversale :  ≥ 15 N/mm2
  Allongement Maximal :  Longitudinale :  > 180 %
      Transversale :  > 380 %

  Adherence Sur Acier : D/N 3,15 +/- 0,5 N/cm
  La Temperature :  > 10 C° et < 40 C°
   
COLORIS : Transparent  
DIMENSIONS STANDARD : Rouleau de 100 m x 600 mm
Poids d’un rouleau : 4,2 KG
CONDITIONNEMENT : Caisse-palette de 100 rouleaux
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Film adhésif pour épave et portière


